
スト u —マ空気清を運おでまない 


ストリーマ放電の音がしな < なつた 


スト U —マユニットの針先か汚れていませんか？ 

封のお手入れをして < ださい。 抽 

設定温度に近づき風量が弱<なるとストリーマ放電は行いません。 


• 前面パネルび開いていませんか？ 

前面ノ ネルを閉じて < ださい。 

• ストリーマユニットは確実に取0付けられていますか？ 
ストリー7ユニットを奥まで差し込んで<ださい。 


ストリーマ放電の跡で異常ではあ0ません。 


ストリーマユニットの金属部分に 
こげたよラな跡がある 


おそ5じサインをリセツトして<ださい。それでち內部クリーン-おそ 
ラじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ごホ目談窓□にご連絡ください。 •か ^ astt 


タストボックスをお手入れしたの 
にの部クリーン-おそろじランプが 
点滅する 


タストボックスのお手入れをして<ださい。 


巧部クリーン-おそろじランプが 
点滅する 


スト U —7ユニットのお手入れをして<ださい。 


タイマーランプか点滅する 


♦エラーコードをご確認の5え、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 

化す •■■aiBaa 

(電源プラグを巧<か、ブレーカーを切って<ださい。） 


運転を開始すると、運転ランプが 
しば5く点滅して点なする 


パワーセレクト r 乂 J になつていませんか？ 
表示明るさ r 脂」になっていませんか？ 


を示ランプか暗い 


表示明るさ r 切 J になっていませんか? 


運転ランプが消えているのに 
運転する 


く除湿を房運転時〉設定温度を上げて<ださい。 

く除湿運転時> 設定温度を上げるか除湿冷房運転に切0換えて<ださ 

い。 

• 除湿;令房は、屋か温度がぶ0高いとさにおすすめの運転です。 


設定湿度よ0下が D 過ぎる 




お調べ<ださ ： S 


が障ではお〇ません 


お調べ < ださ S 


























タストボックスにホコリやコミびたまつていないか確認して < ださい。 


油';ちれやタバコのヤニは取0されない場合びあ0ます。 
エアフイルターのお手入れをして<ださい。 


フイルター掃除運乾を行つたのに 
エアフイルターに巧れが残つている 


フイルター掃除運乾中 
大まな音がする 


• エアフイルターのフイルター部び変形していないか確認して<ださい。 
■エアフイルター、光軸媒集塵•脱臭フイルター、ダストボックスび正し< 
取0付け5れているか確認して<ださい。 

エアフイルターのフイルター部び変形している場合は、お買い上げの販売 
店にご連絡 < ださい。 


フイルター掃除運乾中 
エアフイルターが引つかかる 


• エアフイルターを正常な位置に戻しています。 
約4 ~ 8分間お待ち < ださい。 


フィルター掃除運乾が止ま5ない 
♦フィルター掃除運転を停止し、内部 
ク U —ン-おそラじランプび消えて 
ち、フイルター掃除運転を続ける 


エアコンを保護するためです。 

室内温度が10°ひソ下のときには、フイルター掃除運転を行いません。 


内部クリーン*おそラじランプが点滅しているためです。 
ダストボックスを掃除しておそラじヴインをリセツトして<ださい C 


フイルター白動掃除 r 切 J にしているためです。 
フィルター自動掃除「入 J にして < ださい。 


フィルター掃除運乾しない 


自動でフィルター掃除運乾しない 


•運転開始後、約2分程度は認識判定中です。しば5<お待ち<ださい。 

• 寝ている人など動きのかさい場合や、かさなお子様などは認識しない場 
をびあ0ます。 

•室内温度び高いときは認識しにくい場合びあります。 

室内温度がないとさでちを場帰宅直後の衣服び冷たい時などは認識しに 
<い場合びあ0ます。特に厚着の場合は認識しに<<な0ます。 

• 床暖房やホットカーぺット使用時は認識しにくくなる場合びあります。 

• 人感センヴーが反応しない場合は、室内ユニットの正面で大き< 3砂 liLh 
手をふって < ださい。 

• 人感センヴーが作動する設定で左ちフラップが動作することを確認して< 
ださい。 

• 室內ユニットか5遠いとさは、認識しない場合びあ0ます。 

• 前面パネルがさちんと取0巧け5れていることを確認して<ださい。前面 
パネルび浮いている場合、人感センヴーの検知でさる範囲び狭<なる 
おそれがあ0ます。 

• 室巧ユニットに向かってい< • 遠ざかる動作は検巧]しない場合があ0ます。 

* 前面パネルび巧れている場含、検知しない場さがあります。前面パネルの 
お手入れをして <ださい。 化 fagaa 


反応しない 


故障かな？と思った6 (つづさ) 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、な下の内容を確認してください。_ 

それでもまだ異苗げおるときは、 姑!! J または 巧 gi £3 g お指ホぶ; fei ■■ にごホ目談ください。 

このぶうなとをに 説が-調べるところ 


お調べ < ださ S 


が障ではち〇ません 


お調べ<ださ S 















運転停止時、フラップが閉じない 


運乾や、急に動まがおかし<なる 


下表の条件政がで運転を続けると、 

•安全装置が働含、運乾び停止する場合があります。 
• 冷房-除湿運転の場合は室内ユニットに露び付き、 
滴下する場合びあ0ます。 


を房 

暖房 

除湿 

屋か温度21で〜43で 
室巧温度21で〜32で 
室內湿度80%な下 

屋か温度 一25 で〜24で 
室內温度27でけ下 
室內湿度70%な下 

屋外温度10で〜42で 
室内温度18で〜30で 
室の湿度80%む下 


• 運転や、本体の部に手を入れて（触れて）いませんか？ 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合びちりま 
すので本体内部には手を入れないで<ださい。 

• 雷や無線などによ0誤作動する場合びあ0ます。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、 
リモコンで巧度運転をして<ださい。 


• 運転中にフラップに軸れませんでしたか？ 

再度運転し停止させると、フラップを正常に閉じることびでさます。 

• 運転中の停電などで、フラップび開いたままの状態か5電源び入ると、 
フラップび完全に閉じさらない場合びあ D ます。 

運乾すると、正常な位置で運転することびできます。 


お知5せで表おする温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 
通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房時は高めに、 
冷房（除湿冷房）時はほめに表示されます。目安としてご使用ください。 


お巧5せで表示させる温度び、 
設定湿度よ0を高め（暖房時)、 
またはほめ（お房時）に表示される 


• 速暖設定「入]になっているためです。 _ 

30分間速暖運転を行います。 


暖房運括開始時にしば曰< 
強風が出る 


エアコンか暖まつていないためです。 


除湿運転開始時にを風が化る 


■ 運乾を停止した直を 

• 霜取0運転(夜間除霜)をしているためです。（翌朝暖房設定時) 



■ 製お保護のため約1分間は室がユニットのフアンび回0ます。 

■ 運乾を停止している間 

• 屋外温度が高いとさ、製品保蓋のためちがユニットのフアンび凹るこ 

とびあります。 _ 

• 墅朝暖房を行〇ための牵偏暖房運転をしているためです。 かよ*ム ■gKi 
■ 屋外温度び0でな下のとさ、凍結防止のため室がユニットのフアンび 
回0続けます。 


運乾停止中に室内かユニットの 
フアンが回る 



お調べ<ださ S 


巧慎ではあ〇ません 






















-コードと確認の容 


A5 

エアフイルターび巧れていませんか？ 


運拉を停止し、フィルター掃除運転して<ださい。 •wraa 

その後、電源プラグを巧<か、ブレーカーを切0、ちラー度電源を入れて 
運転して < ださい。 


室外ユニットのフアンに棒などの 
異物び入っていませんか？ 


電源プラグを抜<か、ブレーカーを切ってか5、異物を取0除き、 
ちラー度、電源を入れて運乾して<ださい。 


F3，F6，L3，L4，L5 

車などで室外ユニットの吹化□を 
ふさいでいませんか？ 


電源プラグを抜<か、ブレーカーを切ってから、障害物を取0除き、 
ちラー度、電源を入れて運転して<ださい。 


上記1^^34のェラーコードの場を 


操作と巧応 


孤* 

fllwi ■■■■V ^ # M 

が77^^ ゾゾ "1 

た::::;^:::た::::::::::::::::::::::::::::::立巧占ぶ 

iillllliili 誦 議議麵|誦垂 III 議 || 画|議圍 illil 諭議 


3* 

. . 1^1 

加 ra 

iSsSSi SSiSSSSSSSSSSiSS5SSSSSwS£ 


3 こ 


運転ランプが点滅するとさは、電源プラグを抜<、 
またはブレーカーを切0、約1分後、ち5—度電源を 
入れ、運転を行って<ださい。 


それでも運転ランプが点滅するときは、む下の手順にしたがって 
エラーコードを確認し、対応を行って<ださい。 


mnpm wmm mmmu 編か sfkHt SH wiSii ぶ flHIliiiMt 顯 ^ 

エブーコ I — n 巧椎がずる 


1 リモコンを 

室のユニットに向けて 
iM を約5砂間巧す。 

• リモコン表示部にエラーコードが 度示例) 

表示されます。 

2エラーコ—ドを確認し、 

下表の操作と巧旅を巧って< ださい。 


タイマーランプ(桓色)び_ 

点減.しているとき OklebflgJii 
内部クリーン•おそラじランプ(緑を)が 
点滅しているとき iiiiBiiBaa 


























































0123 


• U モコン表示部に 4 ケタの管理コードが表示されます。 

管理コード"•機種名び室内ユニットで確認でさない場合、 

この管理コードを機種名の代わ0にご連絡<ださい。 


ご連絡いただまたい巧容 

1. 品名ルームエアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•ち•曰 

4. エラーコード.管理コード 

5. お名前•ご住所•電話番号 
日.室外ユニットの設置場所 


エラー コードが rccj の場をは、一部のセンヴーの異常です。 
を房、暖房運転のみ使用でまますが、お早めにお買い上げの 
販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡<ださい。 


運転ランプび点滅していないときに iSl を約5砂間巧すと「00正常 J と表示されます。 
その他動作び気になる場含は、 iiicgfbflaji をご参照<ださい。 












保証と アフターサービス 

必ずお読み < ださい。 


保註について 


補修巧性能部品の保有期間について 


■ 保証書（別添）は販売店で所定事項を記入して 
お渡ししますので、記載事項をお確かめの〇え、 
大切に保管して<ださい。 

■ イ呆証期間はお買い上げ曰か51年間、ただし冷煤 
系統部分については5年間です。 


<保証期間中> 

保証書の規定にしたびって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経遇後> 

修理すればご使用でさる場合は、有料にて修理させていた 
ださます。 

修理料金は、巧術料+部品代+化お料などで構成されて 
います。 



■ルームエアコンの補修用性能部品のな有期間は製造巧切0 
後10年です。 

• r 補修巧性能部晶 J とは、その製品の機能を維持するため 
にぶ、要な部晶のことです。 


点巧整備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内 
部びミちれ、性能が低下する場合びあ0ます。また、ゴ S や 
ホコリがたまって、ニオイが発生した0、除湿水の排水経 
路を詰まらせ、室内ユニットか弓の水漏れの原因になること 
があ0ます。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめ 
します。点検舊備はお買い上げの販売店にご相談<ださい。 
なお、この場合は実費び必要とな0ます。 


修理を依巧されるとま 

■ にしたびって調べていたださ、なお異常び 

あるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを巧 < か、ブレー 
カーを切って、お買い上げの版売店またはダイキンお客様 
ごネ目談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい巧容 

1. 品名ルームエアコン ^ 

2. 機種名室內ユニット参照 / 


3. お買い上げ年•ち•日 <、广〜一——1 

4. 異常内容(できるだけ具体のに） ^ 

5. お名前-ご住所-電話番号 
日.室かユニットの設置場所 

、 

機種名 


エアコン內部の洗ミきについて 


■ お客様自身でエアコン内部の洗をはしないで<ださい。市販 
のエアコン洗を剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が 
発生するおそれびあります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□に 
ごネ目談 < ださい。 


エアコンを廃棄する場合は 


2001年4ち施巧の 家電 リサイクル法では、お客様がご使巧済み 
のエアコンを廃棄される場合は、収集 •運搬 料金と再商お化普 
料金（リサイクル料金)をおま化いいただき、巧象商品を販売店 
や市町巧に引ま渡すことがホめられています。 


お客様ご相談,客□のご案内 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 


タイホン3ンタブ h 它ンタ— （お客様総合窓口） 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよ5にお願いします。 


非通知設定のちは、最ネ刃に！^をダイヤルしていたださ、発信番号の通巧をお願いしております。 


(全国共通フリーダイヤル） 


顯〇120- 88- 1081 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-0881 (FAX 専用フ IJ— ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com ( ご相談対応ホームぺージ） 


営業時巧 

吕4時間3巨已日巧応いたします。 

巧応業務 

商品に関ずるずベてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種還定および別売品-消耗品- 
補用部品の販売など 


□11^ a お手入れ時につぶれてしまった場含や、長期間のご使用で巧れびひど<なった場合、 
SU 7 CQQ お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にお申し込み<ださい。 


品を 

00 番 

分 類 

光角を煤集塵-脱臭 
フイルター (2 枚） 

牌 付) KAF 020 A 41 S 

可燃物ゴ S 


廃棄する場合は、お住まいの地域のゴ S 分別方法にしたびって<ださい。 

誦 


■巧れたまま使用すると 

•ちそない、暖ま5ないことびあ0ます。 

• 空気清を効果び得5れません。 

• 脱臭効果び得5れません。 

• ニオイび発生することがあ0ます。 

■ 巧巧のしかたは fckBgj 諭 を参照して < ださい。 

















長 IS 使用製品安錄示制凰：:薑づく本憾示について 


経年劣化による危害の発生び高まるおそれびあることを注意喚起するために電気用品ま全法で義務付け5れたじ(下の内容を室内 
ユニットに表示しています。 


A 


※【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使巧期間を超えてお使いいただいた場合は、経年努化 
による発义-けが等の事故に至るおそれがあ0ます。 


※設計上の標準使巧期間とは 

• 運転時間や温湿度など下記の標準的な使巧条件に基づ<経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障な<使用することび 
できる標準のな期間です。 

• 製造年についてち、室のユニットに西暦4巧で表示しています。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異な0ます。また、一般的な故障を保記するちのではあ0ません。 

■設置状況や環境、使用頻度び下記の条件と®なる場た、または、本来の使用目的むがでご使用された場たは、設計上の標準 
使用期間よ0短い期間で経年劣化による発义、けびなどの事故に至るおそれがあ0ます。 


■ 標準使用条件 


ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
標準使用ま件による （J に C 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電圧にぶる 


周波数 

50/60H2 



室內温度 

27で惟な温度） 


冷房 

室內湿度 

47%(湿球温度19で） 


室外温度 

35で惟球温度） 

環境を件 


室外湿度 

40% (湿球温度24で） 



室内温度 

20で(乾琢温度） 


暖房 

室内湿度 

59%(湿巧温度15で） 


室か温度 

7で（乾球温度） 



室か湿度 

87%(湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住毛 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋のにさ 

機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 



ま京 

を房6月2曰か5 9月21曰までの112日間 


モデル 

暖房10月28日から4月14日までの1目9日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/日 
暖房7時間/日 


年間の使用時間 


を房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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暖 房 


• を房-暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいた数値です。 

• この仕様数個ま 50 H 2 • 60 Hz 共通です。 

• 停止のときちマイコンを働かせるため、約 0.1 ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時やお知らせ操作時また圧縮機の予熱時は約 10-35 ワットの電力を消費します。また、屋か温度が0で似下 
のときは、凍結防止のため室外フアンび動作し、さ5に約30ワットの電力を消費します。） 

* 本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示しています。 

■製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することびちります。 

• 暖房低温能力は屋か温度2で、パワフル運転での数値をおしています。 

このとき、運転音は化様数値よ0も大きくな0ます。 

• 最大風量となる風向設定での数値をおしています。 


目又扱説明書（1)、保註書（1)、 U モコン（1)、 IJ モコンす、ルター （1 )、 U モコンホルダー取巧ネジ（2)、 
単3おアルカ U 乾電池 （ 2 ) 、光輔媒集塵•脱臭フィルター （ 2 ) 
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ぺ""■ジ運乾ランプが点滅するとま 


特定化学物質の含有状況表示ウてブサイト 
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-mass, html 


•電源コード、フラグび異常に熱い。 

♦電源プラグび変色している。 

参こげ臭いニオイびする。 

•ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品び腐食していたり、 
取付けびゆるんでいる。 

参室内 ユニッ トか日水び漏れる。 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
電源フラグを抜くか、 
ブレーカーを切ってか 
5、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


ルームエアコンの 補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後1□年です。 


商品に関ずるお問い合わせ 110120-88-1081 (ダイキンコンタクトたンター） 

非通知設定のちは、最ネ刃に IED をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。 


ブイホンエ黑端式含 : H 

本 社干 53 日- 8323 大阪巿化区中崎西 二 T 目 4 番 12 号梅田 センタービル 
まま支社 T 108-0075 まち都港区港巧 二 T 目 18 番 1 号 JR 品川イ- スト ビル 


二次元バーコードは製造用コードです C 

この取扱説明書は 
再生紙を使巧しています。 


ご購入店名 _ 

TEL _ 

据せ年月日 年月日 


Ml 1目1己6目 （12 日 6) 圃 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 


愛情点巧 

囚 


43ベ™"ジ故障かな？と思った5 


カン巧 


11ベ"™^基本の使いかた 


疑問に思ろこと、 
分からないこと 
があるとま 


42ぺ"™'ジよ< おるご質問 


フ□ンについて 


家庭用エアコンには最大で C02 〔湿暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理 • 廃棄等に 
あたってはフ □ ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取りがし時はフ □ ン類の回収が必要です。 

廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づを適正な引さ渡し 
をしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理がされまず。 


取扱説巧書ガイ 
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3P 302319 -1C 































